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Rapport du laboratoire

Expérience N° 1.

Détermination de la composition d’un alliage

À vérifier :

· Feuille(s) de donnée(s) brute(s) écrite(s) à l’encre, signée(s) par le TA et attachée(s)

· Formulaire du rapport remplis, écrit à l’encre (ou dactylographié) et attaché

Initiaux d’étudiant J.J 

Tableaux de données

Tableau 1 — Métal pur

	Données
	Essai no 1
	Essai no 2

	Identité du métal
	Magnésium (Mg)
	Magnésium (Mg)

	Masse de métal (g)
	0.0254g
	0.0200g

	Volume de la partie non calibrée de l’eudiomètre (mL)
	0 mL
	0 mL

	Volume d’hydrogène gazeux (mL)
	27.6 mL (0.0276 L)
	22.6 mL (0.0226 L)

	Hauteur de la colonne d’eau (cm)
	22 cm (0.22m)
	30.4cm (0.304m)

	Densité de l’eau (kg/m3)
	1000 kg/m3
	1000 kg/m3

	Accélération due à la gravité (m/s2)
	9.8 m/s2
	9.8 m/s2

	Pression de la colonne d’eau (Pa)
	2156 Pa
	2979 Pa

	Température de l’eau (ºC)
	22°C
	21°C

	Pression de la vapeur d’eau (kPa)
	2.64 kPa
	2.49 kPa

	Pression atmosphérique (Torr)
	750.6 mm/Hg
	750.6 mm/Hg

	Pression de l’hydrogène 
	0.939 atm
	0.933 atm

	Température de la pièce 
	25°C
	25°C

	Constante des gaz parfaits, R 
	0.082057(L·atm)/K·mol
	0.082057(L·atm)/K·mol

	Nombre réel de moles d’hydrogène (mol)
	1.06x10-3 moles

(0.00106 moles)
	8.73x10-4 moles

(0.000873 moles)

	Nombre théorique de moles d’hydrogène (mol)
	1.04x10-3 moles

(0.00104 moles)
	8.23x10-4 moles

(0.000823 moles)

	Rendement (%)
	101.00%
	104.00%


Observations (Partie 1) :

La réaction était exothermique, de la chaleur à été libéré lorsque le magnésium (s) réagissait avec l'HCl (aq), l'eudiomètre était un peu chaude au touchée.  

NOTEZ: Le volume de la partie non calibrée de nos eudiomètres étaient égales à zéro à cause que nous avons choisis deux eudiomètre déjà calibrée. La calibration n'était donc pas nécessaire.   

Tableau 2 — Alliage

	Données
	Essai no 1
	Essai no 2

	Numéro de l’alliage
	6907
	6907

	Masse d’alliage (g)
	0.0384g
	0.0457g

	Volume de la partie non calibrée de l’eudiomètre (mL)
	0 mL
	0mL

	Volume d’hydrogène gazeux (mL)
	25.7-1.7= 24.0mL
	28.3mL

	Hauteur de la colonne d’eau (cm)
	26.2 cm
	25.3 cm

	Densité de l’eau (kg/m3)
	1000 kg/m3
	1000 kg/m3

	Accélération due à la gravité (m/s2)
	9.8 m/s2
	9.8 m/s2

	Pression de la colonne d’eau (Pa)
	2567 Pa
	2479.4 Pa

	Température de l’eau (ºC)
	24°C
	24°C

	Pression de la vapeur d’eau (kPa)
	2.98 kPa
	2.98 kPa

	Pression atmosphérique (Torr)
	750.6 mm/Hg
	750.6 mm/Hg

	Pression de l’hydrogène 
	0.93227 atm
	0.9332 atm

	Température de la pièce 
	25°C
	25°C

	Constante des gaz parfaits, R 
	0.082057(L·atm)/K·mol
	0.082057(L·atm)/K·mol

	Nombre de moles d’hydrogène (mol)
	0.000915 moles
	0.001079moles

	Masse de zinc (g)
	0.03027g
	0.0364g

	Masse d’aluminium (g)
	0.00813g
	0.009206g

	Teneur en zinc (%)
	78.83%
	79.86%

	Teneur en aluminium (%)
	21.17%
	20.14%

	Teneur en moyenne
	20.66% Al                    79.34% Zn


Observations (Partie 2) :

Réaction exothermique. Cependant, la réaction entre l'HCl et l'alliage (AlZn) était considérablement plus lente que celle entre le métal pur (Mg) et l'HCl.

NOTEZ: Dans ce tableau, pour le volume d'H2(g), on à soustrait le volume originale (25.7mL par 1.7mL) parce que lorsque l'on avait renversé l'eudiomètre dans le bêcher remplis d'eau, une grande bulle d'aire est rentrée dans ceci. On a rapidement mesuré le volume de ce bulle d'aire (1.7mL) avant même que l'alliage réagit avec l'acide chlorhydrique.  

Exemple de calcul :

Métal pur

1. Volume de la partie non calibrée de l’eudiomètre:

2. Volume d’hydrogène gazeux:

3. Pression de la colonne d’eau:

4. Pression de l’hydrogène:

5. Nombre de moles d’hydrogène (à partir de l’expérience):

6. Nombre de moles d’hydrogène (à partir de la théorie) :

7. Pourcentage de pureté du métal:

8.
Moyenne du pourcentage de pureté du métal:

Exemple de calcul :

Alliage

1. Pression de la colonne d’eau et de l’hydrogène:

2. Nombre de moles d’hydrogène:

3. Les masses du zinc et de l’aluminum dans l’alliage:

4. Teneur en zinc et en aluminum de l’alliage:

5. Moyenne des teneurs du zinc et aluminium de l’alliage (moyenne des masses du zinc et moyenne des masses de l’aluminium):

Discussion: (dans l’espace données)

Conclusion:  (deux phrases seulement)


