Initiaux d’étudiant 
Tableaux de données

Tableau 1 — Métal pur

	Données
	Essai no 1
	Essai no 2

	Identité du métal
	Magnésium
	Magnésium

	Masse de métal (g)
	0.0304g
	0.0302g

	Volume de la partie non calibrée de l’eudiomètre (mL)
	0mL
	0mL

	Volume d’hydrogène gazeux (mL)
	32.3ml
	Pas fini

	Hauteur de la colonne d’eau (cm)
	17cm
	

	Densité de l’eau (kg/m3)
	999.97kg/m3
	

	Accélération due à la gravité (m/s2)
	9.81m/s2
	

	Pression de la colonne d’eau (Pa)
	1668 Pa
	

	Température de l’eau (ºC)
	21oc
	

	Pression de la vapeur d’eau (kPa)
	2.49 kPa
	

	Pression atmosphérique (Torr)
	752.5 Torr
	

	Pression de l’hydrogène 
	96164.3 Pa
	

	Température de la pièce 
	21oc
	

	Constante des gaz parfaits, R 
	8.314 (Pa (m3)/mol (K)
	

	Nombre réel de moles d’hydrogène (mol)
	1.27X10-3 mol
	

	Nombre théorique de moles d’hydrogène (mol)
	1.25X10-3 mol
	

	Rendement (%)
	101.6%
	


Observations (Partie 1) :
-Il y avait les formations des bulles.
-Était plus vite que l’expérimente avec l’alliage.
-La formation d’hydrogène prenait seulement quelques seconds.

-Morceau du magnésium était mélangé.
Tableau 2 — Alliage

	Données
	Essai no 1
	Essai no 2

	Numéro de l’alliage
	6677
	6677

	Masse d’alliage (g)
	0.03999g
	0.0623g

	Volume de la partie non calibrée de l’eudiomètre (mL)
	0mL
	0mL

	Volume d’hydrogène gazeux (mL)
	23mL
	37mL

	Hauteur de la colonne d’eau (cm)
	24.5cm
	9cm

	Densité de l’eau (kg/m3)
	999.97kg/m3
	999.97kg/m3

	Accélération due à la gravité (m/s2)
	9.81m/s2
	9.81m/s2

	Pression de la colonne d’eau (Pa)
	2403 Pa
	883 Pa

	Température de l’eau (ºC)
	21oc
	22oc

	Pression de la vapeur d’eau (kPa)
	2.49 kPa
	2.63 kPa

	Pression atmosphérique (Torr)
	752.5 Torr
	752.5 Torr

	Pression de l’hydrogène 
	95428.6 Pa
	96802.4 Pa

	Température de la pièce 
	21oc
	22oc

	Constante des gaz parfaits, R 
	8.314 (Pa (m3)/mol (K))
	8.314 (Pa (m3)/mol (K))

	Nombre de moles d’hydrogène (mol)
	8.975X10-4 mol
	1.458X10-3 mol

	Masse de zinc (g)
	3.28X10-2g
	5 X10-2g

	Masse d’aluminium (g)
	7.07X10-3g
	1.23X10-2g

	Teneur en zinc (%)
	82.00%
	80.25%

	Teneur en aluminium (%)
	17.67%
	19.74%

	Teneur en moyenne
	Zn : 81.2%
	Al :18.7%


Observations (Partie 2) :
-Une réaction beaucoup plus long.

-Il y avait beaucoup de bulles

-Il y avait un bulle d’air dans l’essai no1 qui a ralenti expérimente même plus long

-Il y avait l’alliage qui résoudre sur la but d’eau

-Premier essai plus long de deuxième
- A cause de trop d’alliage ca descendue plus bas que normal

Exemple de calcul :

Métal pur

1. Volume de la partie non calibrée de l’eudiomètre:

Nous avons utilisées tout les eudiomètre calibrée et donc nous n’avons rien   pour calibrée
Essai n01= 0mL

2. Volume d’hydrogène gazeux:

Essai n01= 32.3mL+0mL= 32.3mL
3. Pression de la colonne d’eau:

Essai n01

Pde la colonne d’eau=Dxgxh

=(999.97kg/m3)(9.81m/s2)(0.17m)


=1667.64 Pa

=1668 Pa

4. Pression de l’hydrogène:

PH2 = Patm-Pcolonne d’eau-Pvapeur d’eau

PH2 =100325.08 Pa - 1667.64 Pa - 2493.12 Pa
PH2 =96164.32 Pa
PH2= 96164.3 Pa

5. Nombre de moles d’hydrogène (à partir de l’expérience):

n(H)=P(V)/R(T)

= (96164.32 Pa) (0.0000323 m3)/ (8.314 Pa (m3)/mol (K))  (294.15K)

=31.06 /2445.56 

=0.00127 mol

= 1.27 X10 -3 mol
(Les unités ont pu être kPa, L, mol et K aussi, les résultats sont la même)
6. Nombre de moles d’hydrogène (à partir de la théorie) :

nH2= nMg (1:1) 
nMg= m(Mg)/M(Mg)= 0.0304g/24.3g/mol
=0.00125 mol

=1.25X10-3 mol
7. Pourcentage de pureté du métal:

Pourcentage de pureté du métal=nombre de mol obtient du l’expérimente/ nombre de mol en théorie
=0.00127 mol/0.00125 mol
= 1.016 X 100
=101.6%
8.
Moyenne du pourcentage de pureté du métal:

Ne peut pas calculer : On n’as pas eu le temps de finir Essai n02
Exemple de calcul :

Alliage

1. Pression de la colonne d’eau et de l’hydrogène:

Essai n01



Pde la colonne d’eau=Dxgxh


= (999.97 kg/m3) (9.81 m/s2) (0.245m)


=2403.37 Pa


=2403 Pa

PH2 = Patm-Pcolonne d’eau-Pvapeur d’eau

PH2 =100325.08 Pa - 2403.37 Pa - 2493.12 Pa
PH2= 95428.59 Pa

PH2= 95429.6 Pa

Essai n02

Pde la colonne d’eau=Dxgxh

= (999.97 kg/m3) (9.81 m/s2) (0.09m)

=882.87 Pa

=883 Pa

PH2 = Patm-Pcolonne d’eau-Pvapeur d’eau

PH2= 100325.08 Pa- 882.87 Pa  - 2639.78 Pa
PH2= 96802.43 Pa
PH2= 96802.4 Pa

2. Nombre de moles d’hydrogène:

Essai n01
n (H)=P(V)/R(T)

= (95428.59 Pa) (0.000023m3)/ (8.314 Pa (m3)/mol (K)) (294.15K)

=0.000897 mol

n=8.97 X10-4 mol

Essai n02

n (H)=P(V)/R(T)

= (96802.43 Pa) (0.000037m3)/ (8.314 Pa (m3)/mol (K)) (295.15K)

=0.00145 mol

n=1.45 X10-3 mol
(Les unités ont pu être kPa, L, mol et K aussi, les résultats sont la même)

3. Les masses du zinc et de l’aluminum dans l’alliage:


Essai n01

nH total(MZn)(MAl) – (Malliage × MAl) = - mAl × MAl + (3/2)mAl × MZn


(8.97X10-4) (65.38) (26.98)-(0.039999 X 26.98) = - mAl × (26.98) + (3/2)mAl × (65.38)


0.0503 = -26.98mAl + 98.07mAl


0.0503= 71.09mAl

7.07 X10-3g= mAl

mTotal = mAl + mZn

mZn = mTotal – mAl


mZn = (3.99 X 10-2) – (7.07 X10-3)

mZn= 0.0328


mZn= 3.28 X10-2g

Essai n02

nH total(MZn)(MAl) – (Malliage × MAl) = - mAl × MAl + (3/2)mAl × MZn


(1.45 X10-3 mol) (65.38)(26.98)-(0.0623g X 26.98) = - mAl × (26.98) + (3/2)mAl × (65.38)


0.8762= - mAl × (26.98) + (3/2)mAl × (65.38)


0.8762= -26.98mAl + 98.07mAl


0.8762= 71.09mAl


0.0123g= mAl


1.23 X10-2g = mAl


mTotal = mAl + mZn

mZn = mTotal – mAl


mZn = (6.23 X10-2) – (1.23 X10-2)


mZn= 0.05g

mZn= 5 X10-2g
4. Teneur en zinc et en aluminum de l’alliage:

Essai n01
% Zinc = m (Zn)/ malliage X 100 = 3.28 X10-2/ 39.99 X10-2 X100

= 82.0%

% Aluminium = m (Al)/ malliage X 100 = 7.07 X10-3 / 39.99 X10-2 X100


= 17.7%
Essai n02

% Zinc = m (Zn)/ malliage X 100 = 5 X10-2 / 62.3 X10-2 X100


= 80.2 %

% Aluminium = m (Al)/ malliage X 100 = 1.23 X10-2/ ^.23 X10-2 x100


= 19.7%

5. Moyenne des teneurs du zinc et aluminium de l’alliage (moyenne des masses du zinc et moyenne des masses de l’aluminium):

Zn de l’alliage

Moyenne des teneurs du Zn de l’alliage= (Essai n01 + Essai n02)/ 2
Moyenne des teneurs du Zn de l’alliage= (82.00% + 80.25%) /2

Moyenne des teneurs du Zn de l’alliage= 81.2%

Al de L’alliage

Moyenne des teneurs du Al de l’alliage = (Essai n01 + Essai n02)/ 2

Moyenne des teneurs du Al de l’alliage= (17.67% + 19.74%)

Moyenne des teneurs du Al de l’alliage = 18.7%

Discussion: (dans l’espace données)

 L’objectif de ce expérimente était de déterminé la pourcentage de la pureté du métal de magnésium et la masse de l'aluminium et du zinc dans l'alliage; ainsi que sa composition en pourcentage Ce expérimente introduire beaucoup de concept de la stœchiométrie pour comprendre la façon que les réactants crée la produits 

.Il y avait beaucoup d’erreurs qui nous apparaissons pendant l’expérimente. Ma partenaire et moi on dû adapter et changer notre approche pour trouver les solutions. Un problème que nous avons eu c’est la gestions du temps. Nous avons pris trop de tempe avec la mesurèrent de la mass du Magnésium que nous n’avons pas assez de tempe pour finir un autre essai. Quand nous avons réalisé que nous avons gaspié beaucoup de tempe on a décidé d’être plus rapide avec la reste du l’expérimente. Nous avons fait la décision d’abandonner l’autre essai du métal pur, pour commencer notre premier essai d’alliage. On a fait ce décision pour que nous aurons plus de data utile des deux côtés d’expérimente au lieu d’avoir la data précise, mais un partie de l’expérimente est complètement vide. Un autre problème que nous avions c’était au commencement que nous avons oubliés de soustraire la mass du papier quand nous mesurant notre métal pur. Donc nous essayons de coupé notre métal la plus petit possible pour que ce soit la mass demandé, mais ce ne fonctionné pas. Avec l’aide de notre T.A nous avions réalisé notre erreur et donc remesuré notre mass sans la papier pour avoir un mass exact. 
Pour que nous étions plus efficace avec notre temps nous avons seulement utilisés les eudiomètres calibrés, pour rendre nos solutions même plus précise. Un autre problème que nous avons rencontré c’est avec le premier essai de l’alliage. Parce que nous avons eu la difficulté avec la placement de l’eudiomètre sur la métal un bulle d’air a rentré dans l’eudiomètre. Ceci a rendu l’expérimente même plus lente que les autres. Pour résoudre la deuxième essai nous avons seulement enlever notre pouce quand nous avions sur que c’est directement en haut d’où c’est exposé d’être. Aussi parce que nous étions en retard pour la deuxième essai d’alliage nous n’avons pas le tempe de soustraire nos mass et donc nous avions 62.3 mg qui n’est pas vraiment « environ 40 » comme c’était supposés. Ceci a affecté notre data car l’auteur de la colonne était beaucoup plus bas que les autres. Ainsi nous avons eu beaucoup de problème, mais on a essayé notre mieux pour les résoudre d’une façon intelligente et pensive. La chimie ce n’est pas a propos les résulta qui sont toujours parfait, mais les résultats qui montre la réfléchisse et l’effort. 
Conclusion:  (deux phrases seulement)

En conclusion nous avons comprendre comment mesure la montant d’hydrogène collecté avec un métal pure et un alliage. Les erreurs sont une façon de comprendre et respecter les lois de chimie.
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